






Az ablakszárny nyithatósága érdekében 
a VELUX szúnyoghálót az ablak körüli belső 
burkolatra kell felszerelni. Fontos tehát, hogy 
olyan méretű szúnyoghálót válasszon, amely-
nek szélessége és hosszúsága nagyobb a belső 
burkolaténál. 

ZOZ 157

Adapter 
szúnyoghálóhoz

4 392
5 490

53 cm 64 cm 76 cm 92 cm 112 cm 132 cm

1600 mm ZIL C02

2000 mm ZIL C06 ZIL M06 ZIL P06 ZIL S06

2400 mm ZIL F08 ZIL M10 ZIL P10 ZIL S10 ZIL U10

A belső burkolat szélességét és hosszúságát 
az ábrán látható módon kell lemérni.

Amennyiben a belső burkolat síkjában törés 
van, két szúnyogháló felszerelése szükséges. 
Ebben az esetben a két szúnyogháló csatlakoz-
tatásához a ZOZ 157 jelű adaptert is meg kell 
vásárolni.

  =  áfás fogyasztói árak 
(az áfa mértéke 25%) 

  = áfa nélküli fogyasztói 

     A szállítási határidő 
3 munkanap. 

A belső bur-
kolat maxi-

mális 
széles-

sége
A 
belső 
burkolat 
maximális 
hosszúsága

Válasszon tökéletes szúnyoghálót!

• A szúnyogháló könnyen mozgatható a speci-
ális sínrendszernek köszönhetően.

• A háló szélei alumíniumsínekben futnak, 
ezért bármely pozícióban megállítható és 
rögzíthető.

• Használaton kívül a háló a rolódobozba húzó-
dik vissza.

Kézi (kód: ZIL)

Vásároljon szúnyoghálót!
A szúnyoghálóvásárlás nagyon egyszerű. Részletek az 57. oldalon. 

Élvezze a vásárlás kényelmét, és rendelje meg szúnyoghálóját 
honlapunkon a www.velux.hu/e-shop menüpont alatt!

Standard

Figyelem! Az anyagminta színe, mintázata, 
a minták mérete a valóságban eltérő lehet. 

Színválaszték

A szúnyoghálókra 3 év garanciát 
biztosítunk. 3 év garancia alatt 3 év 
szavatosságot értünk.
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Elektromos működtetés

Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges 
összes kiegészítővel a GGL INTEGRA® 
és a GGU INTEGRA® típusú VELUX 
tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az 
ablaktípusokra az elektromos árnyékolók 
egyszerűen felszerelhetők, és további 
vezetékek nélkül csatlakoztathatók.
Az ablak és a rászerelt árnyékolók 
ugyanaz zal a távirányítóval működtethe-
tők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

A már beépített tetőtéri ablakokhoz az 
elektromos működtetést lehetővé tevő 
kiegészítők utólag is megvásárolhatók és 
beszerelhetők.

Ideális megoldást jelentenek magasan 
elhelyezett tetőtéri ablakok vagy foko-
zott kényelmi elvárások esetén.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a GZL ablaktí-
pus elektromosan nem működtethető!

Elektromos 
működtetésű 
VELUX árnyékolók:
• Külső hővédő roló
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Reluxa 
• Harmonikaroló 
• Redőny

A szúnyogháló 
elektromos  változat-
ban nem kapható.

KUX 100

Egyfunkciós irányítási 
rendszer

Irányítóegység és távirá-
nyító 1 GGL/GGU tetőtéri 
ablak vagy 1 elektromos 

árnyékoló/redőny 
működtetéséhez

27 112
33 890

  =  áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 25%)  

  = áfa nélküli fogyasztói árak

    A szállítási határidő 3 munkanap. 

Kézi működtetés

Valamennyi VELUX árnyékoló működtet-
hető kézzel. 

Ha az ablakra szerelt belső árnyékoló 
olyan magasan van, hogy már nem éri el, 
napelemes vagy elektromos működtetésű 
változatokat ajánlunk.

Másik lehetőségként távnyitórudat is vá-
laszthat, mely kétféle kivitelben kapható. 
Távnyitórúddal csak a belső árnyékolók 
és a szúnyogháló működtethető.

Kézi működtetésű 
VELUX árnyékolók:
• Külső hővédő roló 
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Reluxa 
• Harmonikaroló 
• Redőny 
• Szúnyogháló

  =  áfás fogyasztói árak 
(az áfa mértéke 25%)    

  = áfa nélküli fogyasztói árak

     A szállítási határidő 
10 munkanap. 

ZCZ 080

Távnyitórúd
80 cm hosszú

3 832
4 790

ZCT 200

Teleszkópos távnyitórúd
108–188 cm hosszú

6 552
8 190

ZCT 100

100 cm hosszú toldás 
ZCT 200-hoz

2 232
2 790

Azért, hogy a rolókat távnyitórúddal 
is könnyen kezelje, adapter vásárlását 
javasoljuk.

ZOZ 040

Adapter rolettához 
(kiakasztó kampós)

712
890

ZOZ 085

Adapter belső árnyéko-
lókhoz (kivéve kiakasztó 

kampós roletta)

712
890

ZAZ 040

5 m hosszú kötélegység 
kiakasztó kampós 

rolettához

2 712
3 390

A külső árnyékolók távnyitórúddal nem 
mozgathatók. Ilyen esetekben a napele-
mes vagy az elektromos vezérlés az egye-
düli megoldás.

     A szállítási határidő 
3 munkanap. 

50 VELUX ÁRNYÉKOLÓK ÉS REDŐNYÖK 51VELUX



Napelemek

A napelemeket a roló külső felületén 
helyeztük el, így a szoba összképét nem 
befolyásolják. Ezek a napelemek gyűjtik 
be a napsugarakat, és működtetik a ter-
méket. 

Az árnyékolókat feltöltött akkumulátor-
ral szállítjuk. A felszerelést követően újra-
töltésüket a napfény garantálja. 

Kiváló akkumulátor kapacitás

Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, 
a fényzáró rolót és a rolettát mintegy 
600 alkalommal, a külső hővédő rolót és 
a redőnyt pedig, 100 alkalommal tudja 
fel-le mozgatni a távirányítóval.

Hosszú élettartam

Termékeink beépített akkumulátorait 
– az európai időjárási körülményeket 
fi gyelembe véve – 10 év élettartamra 
terveztük. Pótlásukat a VELUX garan-
tálja, térítés ellenében.

A külső hővédő roló és a redőny akkumu-
látorait a motorral egybeépítettük, így az 
élettartamuk végén a teljes motor cseréje 
elkerülhetetlen.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a akkumuláto-
rok az ismert elemtöltőkkel nem újratölt-
hetők.

Kompatibilitás

A napelemes és elektromos árnyékolók 
vezérlése egységesen az io-homecontrol 
vezetéknélküli, rádiófrekvenciás kommu-
nikációs rendszerrel történik, így működ-
tetésük egyszerű és kényelmes.

Napelemes mű-
ködtetésű VELUX 
árnyékolók:
• Külső hővédő roló 
• Fényzáró roló 
• Roletta
• Redőny

A harmonikaroló, a re-
luxa és a szúnyogháló 
napelemes változat-
ban nem kapható.

Napelemes működtetés

Modern

A VELUX innovatív, napenergiát felhasz-
náló termékei távirányító segítségével, 
egy gombnyomással könnyen működtet-
hetők. 

Energiatakarékos

A rolókat beépített napelemekkel láttuk 
el. A termékek felszereléséhez és működ-
tetéséhez szükséges minden kiegészítőt, 
valamint a távirányítót a csomagolás 
tartalmazza. 

Utólag könnyen felszerelhető

A napelemes árnyékolókat elsősorban 
azoknak ajánljuk, akik tetőterükben maxi-
mális kényelemre vágynak. A napelemes 
árnyékolóknál nem kell utólag megbon-
tani a tetőtérben a belső burkolatot az 
elektromos vezetékeknek, és nem kell 
az elektromos bekötés megoldása felett 
töprengeni. Csak fel kell szerelni az ablak-
ra, és használni.

Könnyen kezelhető

A távirányító az Ön kényelmét szolgálja. 
Csak egy gombnyomás, és már mozdul is 
a roló tetszése szerint. Az árnyékoló nem 
csak távirányítóval, hanem kézzel is mű-
ködtethető, a többi VELUX árnyékolóhoz 
hasonlóan.

A távirányító jeleit a napelemek a nap-
elemes fényzáró roló és a roletta esetén 
max. 30 méter, a napelemes külső hővédő 
roló és redőny esetén max. 300 méter 
távolságról fogják. 

FONTOS!

A napelemes külső 
hővédő roló a 2003 
áprilistól 2008 jú-
niusig forgalmazott 
GZL típusú tetőtéri 
ablakokra nem sze-
relhető fel!
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Árnyékolócsomagok

  Külső 
hővédő 
roló + 
Fényzá-
ró roló

  Külső 
hővédő 
roló + 
Kampós 
roletta

  Duo 
  fényzáró roló

  Szú-
nyog-
háló

 Kampós 
roletta   Sínes roletta   Fényzáró roló   Reluxa   Harmonikaroló   Külső hővédő roló    Redőny

Ablak méretkód Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi Elektromos
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CO2 102 18 952 12 312 18 152 20 392 19 352 5 592 9 592 11 352 12 952 15 112 14 872 17 752 13 512 15 512 8 072 14 072 62 320 62 320
23 690 15 390 22 690 25 490 24 190 6 990 11 990 14 190 16 190 18 890 18 590 22 190 16 890 19 390 10 090 17 590 77 900 77 900

CO4 104 19 192 12 312 18 632 20 872 19 352 5 592 9 832 11 592 13 272 15 432 15 272 18 152 13 832 15 832 8 072 14 072 63 920 63 920
23 990 15 390 23 290 26 090 24 190 6 990 12 290 14 490 16 590 19 290 19 090 22 690 17 290 19 790 10 090 17 590 79 900 79 900

F04 22 232 15 272 20 632 22 872 20 472 6 952 10 872 12 632 14 712 16 872 16 952 19 832 15 272 17 272 9 992 15 992 68 720 68 720
27 790 19 090 25 790 28 590 25 590 8 690 13 590 15 790 18 390 21 090 21 190 24 790 19 090 21 590 12 490 19 990 85 900 85 900

F06 206 22 552 15 272 21 112 23 352 20 472 6 952 11 112 12 872 15 032 17 192 17 352 20 232 15 672 17 672 9 992 15 992 70 320 70 320
28 190 19 090 26 390 29 190 25 590 8 690 13 890 16 090 18 790 21 490 21 690 25 290 19 590 22 090 12 490 19 990 87 900 87 900

F08 22 632 15 272 21 352 23 592 20 472 6 952 11 272 13 032 15 272 17 432 17 512 20 392 15 832 17 832 9 992 15 992 71 120 71 120
28 290 19 090 26 690 29 490 25 590 8 690 14 090 16 290 19 090 21 790 21 890 25 490 19 790 22 290 12 490 19 990 88 900 88 900

M04 304 25 992 17 352 24 552 26 792 22 072 7 912 12 952 14 712 17 512 19 672 20 152 23 032 18 232 20 232 11 352 17 352 71 120 71 120
32 490 21 690 30 690 33 490 27 590 9 890 16 190 18 390 21 890 24 590 25 190 28 790 22 790 25 290 14 190 21 690 88 900 88 900

M06 306 26 152 17 352 24 792 27 032 22 072 7 912 13 112 14 872 17 672 19 832 20 312 23 192 18 392 20 392 11 352 17 352 72 720 72 720
32 690 21 690 30 990 33 790 27 590 9 890 16 390 18 590 22 090 24 790 25 390 28 990 22 990 25 490 14 190 21 690 90 900 90 900

M08 308 26 232 17 352 25 032 27 272 22 312 7 912 13 192 14 952 17 832 19 992 20 552 23 432 18 552 20 552 11 352 17 352 74 320 74 320
32 790 21 690 31 290 34 090 27 890 9 890 16 490 18 690 22 290 24 990 25 690 29 290 23 190 25 690 14 190 21 690 92 900 92 900

M10 310 26 392 17 352 25 272 27 512 22 312 7 912 13 352 15 112 18 072 20 232 20 712 23 592 18 792 20 792 11 352 17 352 75 920 75 920
32 990 21 690 31 590 34 390 27 890 9 890 16 690 18 890 22 590 25 290 25 890 29 490 23 490 25 990 14 190 21 690 94 900 94 900

M12 x x x x 22 312 7 912 13 512 15 272 18 232 20 392 20 952 23 832 18 952 20 952 11 832 17 832 77 520 77 520
27 890 9 890 16 890 19 090 22 790 25 490 26 190 29 790 23 690 26 190 14 790 22 290 96 900 96 900

P06 406 28 472 19 912 25 992 28 232 25 912 9 032 13 752 15 512 18 552 20 712 21 352 24 232 19 272 21 272 13 112 19 112 78 320 78 320
35 590 24 890 32 490 35 290 32 390 11 290 17 190 19 390 23 190 25 890 26 690 30 290 24 090 26 590 16 390 23 890 97 900 97 900

P08 29 032 19 912 26 712 28 952 26 152 9 032 14 152 15 912 19 112 21 272 21 912 24 792 19 832 21 832 13 112 19 112 79 920 79 920
36 290 24 890 33 390 36 190 32 690 11 290 17 690 19 890 23 890 26 590 27 390 30 990 24 790 27 290 16 390 23 890 99 900 99 900

P10 410 29 112 19 912 26 952 29 192 26 152 9 032 14 232 15 992 19 272 21 432 22 152 25 032 20 072 22 072 13 112 19 112 81 520 81 520
36 390 24 890 33 690 36 490 32 690 11 290 17 790 19 990 24 090 26 790 27 690 31 290 25 090 27 590 16 390 23 890 101 900 101 900

S06 606 32 632 22 552 30 152 32 392 26 152 10 232 15 912 17 672 21 512 23 672 24 792 27 672 22 392 24 392 14 792 20 792 83 120 83 120
40 790 28 190 37 690 40 490 32 690 12 790 19 890 22 090 26 890 29 590 30 990 34 590 27 990 30 490 18 490 25 990 103 900 103 900

S08 608 32 792 22 552 30 392 32 632 26 632 10 232 16 072 17 832 21 752 23 912 24 952 27 832 22 552 24 552 14 792 20 792 83 920 83 920
40 990 28 190 37 990 40 790 33 290 12 790 20 090 22 290 27 190 29 890 31 190 34 790 28 190 30 690 18 490 25 990 104 900 104 900

S10 610 33 032 22 552 30 632 32 872 26 632 10 232 16 232 17 992 21 912 24 072 25 192 28 072 22 792 24 792 14 792 20 792 84 720 84 720
41 290 28 190 38 290 41 090 33 290 12 790 20 290 22 490 27 390 30 090 31 490 35 090 28 490 30 990 18 490 25 990 105 900 105 900

U08 808 35 192 25 432 31 352 33 592 26 872 11 592 16 552 18 312 22 392 24 552 25 752 28 632 23 272 25 272 16 712 22 712 86 320 86 320
43 990 31 790 39 190 41 990 33 590 14 490 20 690 22 890 27 990 30 690 32 190 35 790 29 090 31 590 20 890 28 390 107 900 107 900

U10 810 35 352 25 432 31 592 33 832 26 872 11 592 16 712 18 472 22 552 24 712 25 992 28 872 23 512 25 512 16 712 22 712 87 120 87 120
44 190 31 790 39 490 42 290 33 590 14 490 20 890 23 090 28 190 30 890 32 490 36 090 29 390 31 890 20 890 28 390 108 900 108 900

  =  A szállítási határidő 3 munkanap.       =  A szállítási határidő 10 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott 
munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.

A napelemes és az elektromos működtetésű, valamint a fehér sínes termékek szállítási határideje 10 munkanap.

VELUX árnyékolók és redőnyök – ajánlott fogyasztói árakFONTOS!
Vásárlás előtt, 
kérjük, olvassa 

le és jegyezze fel 
ablaka típus- és 

méretkódját.

Külső hővédő rolók: Köteles, elektromos és napelemes működtetésű külső hővédő rolókra kérje 
árajánlatunkat a (06/1) 436-0601-es telefonszámon.

Redőnyök: Elektromos működtetés esetén a redőny működéséhez a KUX 100 egyfunkciós 
irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve, akkor ha INTEGRA ablakra kerül). Felár napelemes 
működtetés esetén 48 000 Ft.

A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport 
fi gyelembe vételével.

Érvényes 2009. július 1-jétől

GGL, GZL, GZL B, GGU, GGL/GGU INTEGRA, GPL, GPU, GHL ablakokra

Belső árnyékolók: Felár elektromos működtetés esetén 42 000 Ft, napelemes működtetés esetén 
pedig 30 000 Ft.

A sínben futó belső árnyékolók (sínes roletta, fényzáró roló, reluxa, harmonikaroló) kézi működtetésű 
változatai fehérre festett sínnel is rendelhetők, a felár mértéke 3300 Ft.

A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport fi gyelembe 
vételével.
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104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 10 munkanap.

  =  áfás fogyasztói árak 
(az áfa mértéke 25%)  

  = áfa nélküli fogyasztói árak
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A rendelés menete
A nehezén már túl van, átnézte a lehetőségeket és eldöntötte, mit sze-
retne. A rendelés egyszerű. Csak kövesse a lenti lépéseket!

Végül
Most már minden adat rendelkezésére áll. Vásároljon kényelmesen, és 
rendelje meg árnyékolóját honlapunkon. Ha segítségre van szüksége, 
forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A VELUX árnyékolók márkakereskedőinknél is elérhetők (építőanyag-
telepeken, barkácsáruházakban és árnyékoló kereskedőknél). Márka-
kereskedőink elérhetőségét megtalálja honlapunkon.

Online vásárlás: www.VELUX.hu/e-shop
Telefon: 06/1 436-0601

Első lépés
Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő árnyékolótípust (pl. fény-
záró roló)! Válassza ki az Önnek tetsző, ill. a lakásba legjobban illő színt 
vagy mintázatot (pl. 1100 sötétkék)! Válassza ki az ideális működtetési 
módot (pl. kézi)! Jegyezze fel az adatokat a példában látható módon!

Példa:
Árnyékolótípus: Fényzáró roló
Szín:  1100
Működtetés: Kézi
Ablakkód: GZL
Ablak méretkód: M06

Következő lépés
Az ablakszárnyat kinyitva, a szárny jobb felső élén adattáblát helyez-
tünk el, melyről leolvasható az Ön VELUX tetőtéri ablakára vonatkozó 
ablak- és méretkód. Segítségével megfelelő méretű VELUX kiegészítő 
vásárolható. Olvassa le az adatokat, és ezeket is írja fel. 

Ablakkód Méretkód

VELUX árnyékoló és 
redőny kollekció
Érvényes 2009. július 1-jétől

www.velux.huV
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VELUX Magyarország
1031 Budapest
Zsófi a u. 1–3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu

Bemutatóterem:
1031 Budapest
Zsófi a u. 1–3.
Nyitva tartás: 
hétfő-csütörtök: 8:00–16:30
péntek: 8:00–16:00
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